Balanzas de precisi

P Proteccién
para-vientos
Para evitar
inestabilidad del
peso causada por
elviento.

Ideal para pesar metales preciosos

Balanza para laboratorio y joyeria.
Verificacion CE opcional.

Salida RS-232C para conectar a PC.

[EEED 300V 600V 1500V 3000V
Con bateria interna recargable. Referencia 1009 | 61061 | 1008 | 61040
- » Funciones: Ceeack 2 00 g 0
* Tara acumulativa de recipientes y productos. ::hu:::mnmu ?::: n::: ?;: u:::
* Contaje de piezas pequefias. Pesa minkmoverificado s g | w05 29
* Calculo del porcentaje comparativo. Linealidad +-003g  +-003g +-006g +-03g
Tiempo de lectura menor de 2seg.
Dimensiones exteriores (mm) imentacid Ac/oc ybateri 2.
Temperatura de trabajo +5°C/+40°C
@ & AH-1200V / 3000V Tiempo de calentamiento 0 minutos
= Calibracion externa
Unidades de pesada g.t.0w, 0zt BN, o2yt
Interfaz Rs232C
Humedad del aire max 90%sin condensacién
Pesadahidrostética o
Dimen. plato pesada (mm] 160 125x164
Dimen. cimara pesada (mm) 160 14883
=
Peso neto producto (kg) 1.2k
Dimen. embalaje (mm) 310x305x120

Pesototal con embajaje (kg) 19kg




