Balanza de precision

Balanza de precision

Balanza de precision con indicador extraible

% E B M

PCS MOVE PERCEN BAT INT AC/DC CAL EXT NO VERIF

CARACTERISTICAS:

FUNCIONES

Gran pantalla LCD retroiluminada con digitos de 21 mm.
Calibraci6n externa.

4 pies regulables en altura.

Versién de plato en acero inoxidable (260076) y en plastico cromado (260077).
Dos dimensiones de plato de pesaje:

ANF250: @105 mm.

ANF/10000: 162x162 mm.

Paravientos de serie para el modelo 260077.

Unidad de pesaje libremente programable.

Longitud del cable de la plataforma al indicador de 1,5 m aproximadamente.
Nivel burbuja.

Temperatura de funcionamiento: +5°C +35°C.
Adaptador AC/DC.

Bateria interna recargable.

Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas).
Salida RS232. Formato impresora y PC.

Acumulacion de pesadas
Cero

Tara

Pretara

Cuenta piezas

Peso porcentual

Hold

Filtro animal en movimiento

Dimensiones (mm) Indicador extraible

Certificaciones

Capacidad Fraccion Paravientos Dimensiones Dimensiones Peso ENAC
(9) (9) del plato (mm)  embalaje (mm) embalaje (kg) Cédigo #

10000 0,1 - 162X162 360x240x170 1,7 900001



