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» Aplicaciones

Gram RS es una balanza de alta precision, compacta y de pequefio tamario,
disefiada para ser utilizada en laboratorios, farmacias, joyerias y para otros.
usos donde sea necesario una gran fiabilidad de las mediciones de peso.

» Pies regulables
Antideslizantes, para ajustar la balanza en posicién horizontal y evitar
deslizamientos durante el uso diario.

Modelo

Referencia 61095 6109 61093 610%
Capacidad 320g 2009 320g 22009
Resolucin 0001g 001g 0001g 001g
Linealidad +-008g  +-008g  +-08g  +-02g
Reproducibilidad +-0002 | +-0002g  +/-0015g +1-029
Excentricidad +-008g  +-008g  +-083g  +-025g
Tiempo de lectura menor de 2 segundos

Alimentacion 200/ 48-60 Hz

Temperatura de trabajo +0°C [+30°C

Tiempo de calentamiento 30 minutos

Calibracién externa interna
Unidades de pesada g, ct, dwt, gn, b, mo, 0z, tl

Interfaz RS232C RS232C, USB
Humedad detaire méx80% sin condensacion

Pesada hidrostatica si

Dim. plato de pesada (mm) 1150 1500 1150 1500
Dim. del producto (mm) 285x195x95

Pesoneto del producto (k) 22 26

Dim. del embalaje (mm) 395x275x 230

Pesototal con embajaje (kg) 32 36
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» Display
Display LCD retroiluminado de facil lectura con grandes digitos de 17
mm.

» Conectividad
Conexion a PC o impresora mediante salida RS 232-C. Impresion del ticket
con los datos de la pesada. Salida de datos USB (RS-320i / RS-2200i).

P Proteccién para-vientos

Evita inestabilidades del peso
causada por cualquier tipo de
turbulencias presentes en el

aire, obteniendo asi pesadas mas
precisas. \ — )
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Dimensiones exteriores (mm)

RS-320/ RS-2200
RS-320i / RS-2200i

Ref.  Accesorios PVP (€]
70036  Impresora con cable PRé
31902 Paravientos

36759 Cable RS-232aPC

36760 Cable RS-232a Impresora



