Balanzas industriales
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+Display LCD con iluminacién brillante LED.
+Tecnologia de pesada con sensor RX3 ultraligero.
+Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.
*Memoria de 20 taras numeéricas.

* Funcion limites de peso.

+ Memorizacién de la dltima pesada.

+Memoria de 100 productos para cuentapiezas.
+0Opcion de impresora PR3 o PR3-W.

* Opcién de display remoto RD3 o RD3-W.




Balanzas industriales

Maximas prestaciones, lo va a
tener todo resuelto.

Cuentapiezas
tiene todo lo que necesita: debido a su alta resolucin nos permite contar piezas de muy
bajo peso. Tiene memoria de 100 pesos unitarios, clasificacion de productos con memoria de 20
productos y hasta 20 memorias de tara.

Funcién auto hold
Facilita le lectura de peso de objetos grandes,
quedando el peso fijado en el display.

Facil de limpiar
El plato de la balanza S3R se puede retirar
facilmente y lavar en el lavavajillas o debajo del grifo.

Conexion inalambrica, G aE
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Con salida opcional de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3W bt Sy
(inalémbrica), puede imprimir sin cable de conexion. Puede tener su impresora en la Taew 00 e
oficina y su S3R en el almacén.
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Indjcador remoto [
Inalamprico et 5 o
Elindicador remoto RD3W funciona de forma sl Q0
inalambrica, sin necesidad de cables. Se puede P e

instalar hasta 50 m de distancia. Digitos de
75 mm.

Impresién de tickets

En 5 formatos de impresion, y en cuatro idiomas,
castellano, inglés, francés y aleman. Pesada acumulativa
con impresién de las pesadas y del total acumulado.
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Conectividad

Con salida de datos RS-232C compatible con nuestra impresora o PC. Salida de datos para
impresora en 4 idiomas y 5 formatos de impresién distintos. Conexion para opciones de Salida
de Relés.

Coémodo
transporte

Con dos asasincorporadas
facilita su movilidad.

Alimentador AC y
bateria recargable

Alimentacion AC inferior estanca y bateria recargable, para su
uso en cualquier situacién y lejos del enchufe de red

Caracteristicas técnicas

Pedal de tara (opcional)
L opcional,p eltarado
de recipientes y cajas sin tocar el teclado de la balanza y
con gran rapidez.

Opciones disponibles

*Salida de Relés

+ Salida pulsador tara externa

« Impresoras PR3 y PR3W

« Displays remotos RD3 y RD3-W

+ Software Virtual Key para PC, captura de datos
* Pedal de tara

Especificaciones técnicas
Alimentacion: 230V / 50 Hz (Euro) 11V AC
Bateria: Tiempo de servicio 30/60 horas
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Modelo

Referencia 6424 6426 6427 6430
Copacidad 20009 60009 120009 300009
Resolucion o1g o1g 029 059

Cantidades disponibles para la introduccion
de lamuestra en cuentapiezas

10,25, 50, 100, segin eleccion

Unidades de pesada

glkg).Ib. 02/

Interfaz

RS 232Gy TTL

Material de la estructura

Superior e inferior en ABS

Proteccion estanqueidad

P57

Dimensiones del plato (mm)

255x202

Dimensiones externas (mm)

291x398x98

Peso neto total kg)

37

Dimensiones exteriores (mm)
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