Basculas industriales

Bascula monoceélula

Bascula monocélula con ruedas y asas para facilitar su movilidad.

SV a O H M

PCS CHECK MOVE RS232 RS232 BAT INT AC/DC IP54 VERIF

CARACTERISTICAS:
* 4 ruedas de 70 mm de didmetro. Dos delanteras fijas y dos traseras giratorias con freno.
* Estructura tubular en acero pintado al fuego.
* Plato en acero inoxidable.

Indicador peso-tara.

Carcasa ABS. Proteccién IP54.

Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido.
Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensién con 6 digitos de 40 mm.
Retroiluminacion del display con tres modos: automatica, activada y desactivada.
Soporte ABS para columna.

Incluye orificios de anclaje mural.

Blister incluido.

Hasta 4 células de carga de 350Q). cada una o 8 células de carga de 700Q.
Temperatura de funcionamiento: —10°C +40°C.

Alimentacién a red con adaptador AG/DC 110-240Vac 50/60Hz.

Bateria recargable 6V/4Ah.

Duracién bateria con retroiluminacion activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
Duracién bateria con retroiluminacion desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
Unidades: kg 0 t o g (a escoger en el momento de pedido).

Salida opcional RS232 (conector DB9). Envio de datos con formato PC e impresora.
Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido).

Desconexién automatica (con configuracion de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
Homologacién a 3000 divisiones OIML clase lll.

Certificacion CE.

FUNCIONES:
* Acumulacién
* Totalizacion
* (Cuenta piezas
* Cero
* Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico,
* estable y estable con auto cancelacion a cero.
* Control de peso y piezas (funcion limites) con sefial visual y alarma
* Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
* Bruto/Neto
* Tara

Certificaciones

Capacidad Fraccion Fraccion Dimensiones Dimensiones Peso ENAC
(kg) (9) CE-M (g) (mm) embalaje (mm) embalaje (kg) Codigo # £
300 50 - 800x600 600x1000x215
500 100 - 800¥600 Soiody 42 (Platafoma) 900002
300 - 100 800x600 Comna) 32 (ndicadn)
500 - 200 800X600 " indicadors) 900003

Accesorios
Descripcion accesorios
Salida RS232



