Bascula industrial

Bascula de 4 células
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CARACTERISTICAS:
« Plataforma de 4 células.
« Vlida para metrologia legal.
« Instalacion sobresuelo.
« Estuctura en acero y chapa superior agrimada
« Esmaltada en color negro.
« Células de carga OIML R-60 C3, en acero, proteccion IPG6.
« Caja suma en ABS, proteccion IPG6.
* Pies requlables en altura

« Indicador en ABS modelo BR1.
« Proteccion IPS4.

« Pantalla LCD retroiluminada de gran dimension con 6 digitos de 40 mm.
« Incluye orificios de anclaje mural " -
« Soporte ABS para columna. Indicador

« Alimentacion a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz

« Salida opcional RS232. Ver indicador BR16.

« Rango unitario/ Mult rango (a escoger en el momento de pedido).
« Unidades: kg 010 g (a escoger en el momento de pedido)
« Homologacién a 3000 divisiones OIML clase Il

* Certificacion CE.

FUNCIONES:
« Acumulacion (solo fuera de metrologia legal)
+ Totalizacion (solo fuera de metrologia legal)
* Cuenta piezas
* Cero
* Cuatro modos de hold: desactivado,
animal en movimiento, valor de pico, estable y
estable con auto cancelacion a cero
 Control de peso (funcion limites) con sefal visual y alarma
 Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
* Bruto/Neto

* Tara
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h=110mm; b Méx: 130 mm; h min. 100 mm Rampa de acceso Placas de anclaje  Columna de acero pintada
Capacidad  Fraccion  Dimensiones Dimensiones  Peso embalaje Certficaciones
(ka) (U] (mm) embalaje (mm) (ko) Homologacion M ENAC
1500 500 1200x1000 1250x1050x100 %0
3000 1000 1200x1000 1250¢1050x100 %
1500 500 12001200 1250x1250x100 9%
3000 1000 1200x1200 1250¢1250x100 %
1500 500 1500x1200 1550¢1250x100 120
3000 1000 1500x1200 1550¢1250x100 120
1500 500 1500x1500 1550¢1550x100 140
3000 1000 1500x1500 1550¢1550x100 140
1500 500 2000x1500 2050¢1550x100 200
3000 1000 2000x1500 2050¢1550x100 200
Accesorios

Descripeion accesorios

Placas de anclaje

Rampa de acceso de 1200 mm
Rampa de acceso de 1500 mm
Columna de acero pintada
Salida RS232



