Bascula industrial

« AP

Con nuestra |
mueévase por su empresa... y pese donde
necesite, sea donde sea.

* Timén de direccién muy resistente, con asas tipo trébol.

¢ Indicador K3 situado sobre el timén, protegido contra golpes.

¢ Estructura en acero pintado al fuego epoxy, de alta resistencia.

* Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.

* 4 ruedas de grandes dimensiones, dos de ellas giratorias con freno.
* Dos capacidades: 300 y 600 kg.

* Bateria interna recargable (hasta 60 horas de autonomia maxima).
* Memoria de 20 taras nhuméricas.

* Clasificacion por peso.

* Memorizacion de la dltima pesada.

* Memoria de 100 productos para cuentapiezas.

* Display LCD con iluminacién muy brillante.

* Opcidn de impresora wireless, a distancia.

* Opcion de repetidor wireless para uso en pared (75 mm de altura en digitos).




Bascula industrial

Llevesela donde quiera,
Gracias a sus ruedas de goma y timon, puede conducirla
con total comodidad.

Facil de mover

La serie esta disefada para conducirla con facilidad. Equipada con un
timén de direccién muy resistente, con asas tipo trébol y con 4 ruedas de
grandes dimensiones, dos de ellas giratorias y con freno.

Conexidn inaldmbrica, |
e ofrecemos la ultima tecnologia

Conectividad inaldmbrica

Con salida opcional de datos RS-232C compatible con nuestra impresora

PR3, PR3W (inaldmbrica) o PC, puede imprimir incluso sin cable de ol :"I'" 3
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Indicador remoto inalambrico
Con nuestro indicador remoto RD3W no necesitara |m pPES|én de t|CketS

instalar largos cables para colocar su indicador remoto. .
> . Datos de la pesada (peso neto, peso bruto, tara, piezas,

Con tamano de digitos de 75 mm, nuestro modelo . . U
etc.), en 5 formatos de impresién y en 4 idiomas

funciona de forma inalémbrica, puede colocarlo donde L , ) .
. o . (castellano, inglés, francés y aleman). Pesada acumulativa
desee, hasta 50 m de distancia, sin pensar en instalar . »
., con impresién de las pesadas y del total acumulado.
cables de conexidn.




Bascula industrial

Disefnada para soportar el duro trabajo diario

Es adecuada para las aplicaciones mas intensivas, como produccion, embalaje, recepcion de mercancias
d.

o control de calida

Caracteristicas técnicas

Opciones
* Salida de relé
¢ Salida analagi

Funcién auto hold

Pese objetos grandes y visualize su peso
después en el display.

Pedal de tara
(opcional)

Con este (til pedal de pie puede realizar
el tarado sin tocar la bascula.

disponibles
S
ca 020 mA

Cédigo 5319 5269 * Salida pulsador de tara externa
Capacidad (kg) 300 600 ¢ Doble salida de datos, impresora y RS232C
Resolucién (g) 50 100 * Impresora PR3W
Estructura Acero pintado y plato de acero inoxidable AISI304 ¢ ElsdeEIiZj remoto RD3W
Dimensiones (mm) 1270 x 900 x 600 edal detara
Altura Gtil (mm) 215 . . 3 .
Dim. plataforma (mm) 800 x 600 E.SPECI'.fICaCIOI‘IES técnicas
Dim. ruedas (o) Ruedas frontales 100 / ruedas traseras 75 Alimentacién: 230V / 50 Hz (Euro] 11 V AC
Bateria: Tiempo de servicio 30/60 horas
P k 30,8 .
es0 o) Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C
Dimensiones exteriores (mm])
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