Bascula industrial

Bascula monocélula
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Bascula monocélula con indicador extraible
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MOVE RS232 RS232 BAT INT AC/DC

CARACTERISTICAS:
Soporte de indicador extraible.
Célula de aluminio.
2 versiones:
- Version (P). 400x300 mm.
Estructura tubular en acero pintado en Epoxy,
plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Version (M). 500x400 mm.
Estructura tubular en acero pintado en Epoxy,
plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.

Indicador en peso-tara.

Carcasa en ABS.

Proteccion IP54.

Teclado impermeable con 7 teclas de funcion.

Pantalla LED con 6 digitos de 20 mm.

7 LEDs de indicaci6n de funciones/estado.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C

Alimentacion a red con adaptador AG/DC 100-240Vac 50-60Hz.
Bateria interna recargable 6V/4Ah.

1 salida RS232 para conexion a PC, impresora, repetidor, etc.
Unidades: kg y Ib.

Gravedad configurable.

Desconexién automética.

FUNCIONES:

Acumulacién

Totalizacién

Cero

Tara y pretara manual

Cuenta piezas

Funcién Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
Alta resolucién x 10

Lenguajes de impresion

260592/260596/260598/260594 400 300 470 120

260595/260597/260593 500 400 570 120
Codigo # Capacidad Fraccion Dimensiones
(kg) (9) del plato (mm)

260592 15 2 400x300
260596 30 5 400x300
260598 60 10 400x300
260594 150 20 400x300
260595 30 5 500x400
260597 60 10 500x400
260593 150 20 500x400
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Dimensiones

embalaje (mm)

560x475x140
560x475x140
560x475x140
560x475x140
570x660x140
570x660x140
570x660x140
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Certificaciones

Peso ENAC
embalaje (kg) Codigo #
75 900001
75 900001
75 900001
75 900002
10,7 900001
10,7 900001
10,7 900002



