sculas industriales

Maxima robustez para un uso duro

+ Plataforma de pesada de alta resistencia, para ambientes duros.
« Con sensores de acero inoxidable, con proteccion IP-67 y opcion IP-69K.
+ Acabado pulido con microesferas de vidrio a presion.
 Resistente a la corrosion, versiones en AISI 304 y AISI 316 para condiciones extremas.

« Indicador electrdnico clasificador por cambio de color de la indicacion (3 colores).

¢ Imp yeti 3 opci con impresion de datos de cliente y del producto.

» Funciones:
* Memoria de 20 taras prefijadas.
+ Acumulacién de pesadas con totalizacion.
* Memoria de 100 articulos con cddigo alfanumérico.
« Funcién cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 articulos.
* Clasificacion o i6n por peso con visualizacion en 3 vivos colores.
«Impresion de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva
(opcional).
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> Resistente
Fabricada en acero inoxidable 304 o 316, con acabado micropulido.

P Altura reducida
Con solamente 105 mm de altura, para facilitar su uso.

» Robusta
Construccién tipo sandwich, para una méaxima resistencia.
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» Comprobacién de peso
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P Impresion de resultados

Conexion con nuestras impresoras, con cable
y sin cable (wireless). Imprime tres lineas
de inicio y una de final de ticket, incluyendo
nuestro software Z3 THS para entrada de datos
desde PC.

Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos
en formato etiqueta adhesiva.

Conecta con nuestro display remoto, a través de
cable o de forma inalambrica (wireless).

-

WIRELESS,

» USB Direct, lo que siempre quiso tener
Con nuestro cable directo entre elindicador K3
y5uPC o MAC, los datos de pesada apareceran
en cualquier aplicacion o documento que tenga
abierto.

Sinsoftware dio, sini 6n, simple
y efectivo.

Dimensiones exteriores (mm)
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Modelo
Referencia 6892 | 60859 | 60833 | 60713 6481 | 40714 60739 | 6537 | 70892 70893 7089 70895 7089 70897 70898 70899
Capacidad 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg 1500kg 3000kg
Resolucién 500 | 1000g 500g | 1000 = 500g  1000g 500g  1000g 5009 | 1000g = 500g  1000g 500g  1000g = 500g  1000g
Unidades de pesada g.kg, b, 0z
Display LCD retroiluminado
Avisador acistico si
Conectividad RS 232-C, Wireless (opcionall
Velocidad transmisién 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Nimero bitsy paridad 8Bits, sin paridad, 1 bit stop
Alimentacion 230V/50 Hz (Euro) 11V AC
Bateria 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/40 horas segin utilizacién
Temperatura de trabajo +59C / 435°C
Grosor chapa 5mm
Estructura Acero inoxidable AIS| 304 Acero inoxidable AISI 316
Células de carga 4 células inoxidables
Cajasuma Hermé proteccion IP-68, AISI304 Hermética con proteccién IP-68, de acero inoxidable AISI 316
Dim. plataforma (mm) 1200% 1000 1200 % 1200 1500 x 1200 1500 x 1500 12001000 1200 % 1200 1500 x 1200 1500 x 1500
Altura minima (mm) 105
Alturaméxima (mm) 115
Pesoneto plataforma lkg) Ll 107 129 155 il 107 129 155
Dim. embalaje (mm) 1300x1100x310 | 1300x1300x310 | 1600x 1300x310 | 1600x1600x310 1300 1100x310  1300x1300x310 | 1600x1300x310 | 1600 x 1600 310
Pesototal con embalaje (kg) 12 128 156 188 12 128 156 188
PVP(E) - - - - -
Ref.  Opciones PVP(€) Ref. | Accesoriosindicador
70831 | Sinindicador K3i (solo plataforma) | e 32332 | Pedal de tara
7082 | Indicador K3iPrinter 5263 | Indicador repetidor RD3 (RS-232)
70825 | Indicador SC2 6950 | Indicador repetidor RD3W (Wireless)
70826 | Indicador K2 70814 | Etiquetadora Q2
70827 | Indicador K2E [M] 70034 | Impresora PR (RS-232)
70828 | Indicador K2N @ 70035 | Impresora PRAW [Wireless)
70829 | Indicador K2P [M] 70036 | Impresora PRé (RS-232)
70830 | Indicador Kéi (M} 70037 | Impresora PREW (Wireless)
70801 | Células C3 con proteccién IP-69K [M] 4877 | Software Virtual Key para PC
8031 | Certificado de verificacién CE de 601 kga 1500 kg (**) [} 4855 | CS-1Columna con base soporte de acero
8032 | Certificado de verificacion CE de 1501 kg a 3000 kg (*+*) [ 32278 | Soporte U pared de acero inoxidable
8029 | Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg 61084 | Cable USB Direct K
8030 | Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg 33205 | Cable RS-232a RD30 PCK, 1,5m
3738 | CableRS-232a RD30PCK, 4m
06 s PVPLE) 3229 | Cable RS-232a Impresora K
420 | RIM-10Rampaaceroinoxidable modelo 1210yGLI | -
60983 | RIM-12Rampa acero inoxidable modelo 1212y 1512 | -
60984 | RIM-15Rampa acero inoxidable modelo 1515y2015 | -
60985 | MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable
483 | MPI-1512Marcopletinasaceroinoxidable | -
70807 | MPI-1515Marco pletinas acero inoxidable | -
4855 | CS-1Columnaconbasesoportedeacero | -
32278 | Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer) | -~
31661 Sop i StulaABS (SC2,K2,K3,238) | -
() Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificacién” y un indicador con
simbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolucién de e=3.000 div. sobre la capacidad

maxima.



