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Barras pesadoras con alta conectividad

¢ Para pesaje de objetos muy largos, estructuras y jaulas, con anclaje superior.

* Con recubrimiento epoxy de dos capas, y sensores Clase C3 con proteccion IP67.
* Alta fiabilidad con su tecnologia de comunicacion Z Link® y su corazon digital Xtrem.
« Totalmente autonoma, envia los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone Android (m,
* Maxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibracion estan dentro de las barras.
* Web Server para envio de datos a navegadores Chrome, Edge y Safari.
¢ Flexibilidad total: Envia los datos por cable, Ethernet (2}, WiFi [2) o RS485 (2),

* Preparada para alta conectividad (Industria 4.0)

(1) Con opcién WiFi.
(2) Opcional.

Visualiza los datos en un Smartphone

Nuestros equipos Xtrem® con opcidn WiFi envian los datos
X directamente de la plataforma a un Smartphone con
Time nuestra APP Android, de forma directa y sin indicador, de
la plataforma de pesada al Smartphone, asi de facil.
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Conectividad Z Link

¢ Mdltiples opciones de conexion con indicadores, software PC y Smartphone Android.

¢ Barras pesadoras totalmente digitales que incluyen todos los datos en su médulo Xtrem® interno.

¢ Mayor seguridad y fiabilidad gracias a la comunicacidn digital entre plataforma, indicadores y software PC o Android.
¢ Envio directo de datos a PC o Smartphone gracias a su WiFi opcional en el propio mddulo Xtrem® de la plataforma.

¢ Conexion de multiples plataformas por medio de router Wifi o Ethernet, para una gestion centralizada.

¢ Web Server para captura de datos desde navegadores Chrome, Edge y Safari.

Conexion protegida con tubo de acero

¢ El cable de conexion Z Link® esta protegido en la mayoria de su
longitud con un tubo de acero.

¢ Se adapta a la salida de la plataforma perfectamente, para darle una
mayor robustez.

¢ Garantiza la correcta comunicacion de su equipo Xtrem® con los
periféricos. Los datos digitales no estan influenciados por malas
conexiones o influencias de otros equipos.

Corazon Digital

* Mddulo digital Xtrem® integrado en el interior de la
estructura de la plataforma.

¢ | a tecnologia mas avanzada para la maxima seguridad de
los datos.




Conectividad avanzada
* Nuestros equipos Xtrem® se conectan directamente (31 3 Ethernet, Wifi o
RS485, sin necesidad de equipos intermedios.

(3] Opcional.

Sin limites
Para pesar objetos muy largos, practicamente sin limite
(hasta 4m, opcional mayor longitud).

Montaje fijo | -
Con las placas opcionales se pueden instalar de forma fija. b s

Adaptable

Para instalarlas en cualquier estructura, la convierte en una bascula de
gran capacidad.



Cables Z Link extra-largos
o El cable de conexidn digital Z Link® standard se puede sustituir por otros de mayor longitud, de 8 y 15 metros.
¢ Permite su sustitucion en caso de averia o rotura, gracias a su conexion estancay conectores rapidos.
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Cable Z Link® de 4m de serie. Cable Z Link® de 8m opcional. Cable Z Link® de 15m opcional.
Modelo Xtrem Zebra 8 - 600 Xtrem Zebra 8 - 1.5T Xtrem Zebra 8- 3T Xtrem Zebra 12 - 600 Xtrem Zebra 12 - 1.5T Xtrem Zebra 12 - 3T
Referencia 72134 72135 72136 72137 72138 72139
Capacidad 600 kg 1.500 kg 3.000 kg 600 kg 1500 kg 3.000 kg
Resolucion 2009 500 g 1.000g 2009 500 g 1.000g
Unidades de pesada g, kg
Clase OIML @D
Error maximo (g) +0,1%

Rango detaral(g) - Maxp

Conectividad RS232C, Ethernet (1), wiFi (1), Rs485 (1

Velocidad transmision 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios

Alimentacion Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador

Temperatura de trabajo -10°C / +40°C

Estructura Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno

Sensores de carga 4 x H8C Rebel IP67

Caja de conexiones Hermética con proteccion IP-68, de acero inoxidable AlSI 304

Dim. plataforma (mm) 130 x 800 150 x 1200
Altura minima (mm) 105 105
Altura maxima (mm) 115 115
Peso neto plataforma (kg) 12 x 2u. 25X 2u.
Dim. embalaje (mm) 820 x 280 x 135 1220x320x 135
Peso total con embalaje (kg) 25 52

(1) Opciones no simultaneas.

Dimensiones exteriores (mm)

Xtrem Zebra 8

Xtrem Zebra 12



