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Higiénica, digital y modulable

* Plataforma higiénica con corazén Xtrem de pesaje totalmente digital.
* Fabricada totalmente con acero inoxidable AISI 304 o 316, con proteccion hasta IP69K (*).
* Totalmente autonoma, envia los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone i0S o Android (*).

st il * Multi-indicador: La plataforma se conecta a cualquier indicador o PC conectado a la red.

‘-, S ' * Maxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibracion estan dentro de la plataforma.
* Se conecta a la red por WiFi (*) y permite el envio de datos a cualquier equipo conectado a esta u otra red IP.

* Flexibilidad total: Compatible con indicadores conectados por cable digital o por WiFi (**].

* Multiuso: Fijacion paraindicadores en multiples posiciones.

(*) Necesitan Smartphone para ejecutarse.
(**) Placa WIFi opcional.

Item Corazén Digital
Madulo digital Xtrem integrado en su interior.

Time

09:07:46 7638900295641

12:10:26 7638900295641



Movilidad y usabilidad
Con soporte para pesar productos inestables y ruedas
para cuando se necesitan cambios de ubicacion de la
zona de pesaje.

Conectividad avanzada
Conexion digital con los indicadores, tanto con cable como por WiFi.

También es posible la conexion de la plataforma Xtrem directamente con PC sin
indicadores, via cable o WiFi, con nuestra aplicacion PC Xtrem.

Nuestra aplicacion para Android y 10S permite interactuar con un Smartphone.
Con nuestro Web Server y la opcion WiFi enviamos los datos de pesaje a cualquier
navegador compatible (*)

(*] Compatible con los siguientes navegadores: Chrome para Windows, Edge para
Windows, Safari en 10S y Edge para [0S.

Libertad de visualizacion

Pueden conectarse indicadores en ABS o inoxidables,
en sobremesa, pared, columna rectangular o redonda, o
a distancia con WiFi.



Adaptable
Cinco tamanos de plataforma de pesada de bajo perfil.

Célula de carga blindada

Modelos sin “S” con sensor de aluminio protegido y blindado con

blindaje en acero inoxidable.

Maxima proteccion

La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de
agentes liquidos y polvorientos, con su sensor de carga en capsula
hermética o en acero inoxidable con proteccidn hasta IP69K. Toda su
superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.

Célula de carga de acero inoxidable

Sensor en acero inoxidable con proteccion IP69K (X3S, X356,
X4S) (*).

(%] Los modelos X2S y X256 tienen una proteccion IP67.



Modelo

Referencia

Capacidad

Resolucion

Unidades de pesada
Conectividad

Velocidad transmision
Alimentacion
Temperatura de trabajo
Proteccion IP

Material Estructura

Dim. plataforma (mm)
Dim. externas pos. 1(mm)
Dim. externas pos. 2 (mm)
Altura con columnaS (mm)
Altura con columna M (mm)
Altura con columna L (mm)
Peso neto plataforma (kg)
Dim. embalaje (mm)

Peso total con embalaje (kg)

Modelo

Referencia

Capacidad

Resolucion

Unidades de pesada
Conectividad

Velocidad transmision
Alimentacion
Temperatura de trabajo
Proteccion IP

Material Estructura

Dim. plataforma (mm)
Dim. externas pos. 1(mm)
Dim. externas pos. 2 (mm)
Altura con columnaS (mm)
Altura con columna M (mm)
Altura con columna L (mm)
Peso neto plataforma (kg)
Dim. embalaje (mm)

Peso total con embalaje (kg)

Xtrem
X0-6

6 kg
19

Xtrem
X2S-30

30 kg

59

Xtrem
X0-15

15kg
29

300 x 240 x 102
500 x 240x 102
300 x 440 x 102

4,2
390x 330 x 130
5,1

Xtrem
X2S-60

60 kg
109

IP67

500 x 400 x 122
700 x 400 x 122
500 x 600 x 122

10,3
590 x 490 x 150
1.3

Dimensiones exteriores (mm)

XTREM-X0

%
My

XTREM-X1

Xtrem
X0-30

30kg
59

Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem
X1-15 X1-30 X1-60  X1-150  X2-30 X2-60  X2-150  X3-150 = X3-300  X4-150  X4-300 = X4-600
15 kg 30 kg 60 kg 150 kg 30kg 60kg 150kg =~ 150kg ~ 300kg  150kg  300kg  600kg
29 59 109 20¢ 5g 109 209 20¢g 509 20g 50 g 1009
g, kg, lb, oz
RS 232-C, WiFi (opcional)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
-10° C/ +40°C
Aluminio protegido con blindaje en acero inoxidable y gomas de silicona, proteccién IP67
Acero inoxidable AISI 304
400 x 300 x 102 500 x 400 x 122 650 x 500 x 145 800 x 600 x 145
600 x 300 x 102 700 x 400 x 122 850 x 500 x 145 1000 x 600 x 145
400 x 500 x 102 500 x 600 x 122 650 x 700 x 145 800 x 800 x 145
463
663
863
5,5 10,3 20,5 31,5
490x 390 x 130 590 x 490 x 150 760 x 610x 180 910x 710x 180
6,6 1,3 21,8 32
Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem
X25-150 X35-150 X35-300 X4S-150 X4S-300 X256-30 X256-60 X256-150 ~ X356-150  X3S6-300
150 kg 150 kg 300 kg 150 kg 300 kg 30 kg 60 kg 150 kg 150 kg 300 kg
20¢ 20g 50 g 20g 509 5g 10¢g 209 20g 509
g, kg, lb, oz
RS 232-C, WiFi (opcional)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
-10° C /+40°C
1P68/69K IP67 IP68/69K

Acero inoxidable AISI 304

650 x 500 x 145 800 x 600 x 145 500 x 400 x 122
850 x 500 x 145 1000 x 600 x 145 700 x 400 x 122
650 x 700 x 145 800 x 800 x 145 500 x 600 x 122
463
663
863
20,5 31,5 10,3
760x 610 x 180 910x 710x 180 590 x 490 x 150
21,8 32 1,3
XTREM-X2 XTREM-X3 XTREM-X4
XTREM-X2S XTREM-X3S XTREM-X4S
XTREM-X2S6 XTREM-X3S6
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Acero inoxidable AISI 316

650 x 500 x 145
850 x 500 x 145
650 x 700 x 145

20,5
760x 610x 180
21,8
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