ANDROD

PO 000006600
Gran resistencia, para uso intensivo

* Plataforma con corazdn Xtrem de pesaje totalmente digital.

* Con recubrimiento epoxy de dos capas, y sensores Clase C3, con proteccion IP67.

* Totalmente auténoma, envia los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone i0S o Android (*).
* Maxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibracion estan dentro de la plataforma.

* Se conecta a la red WiFi (*) y envia los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.

* Flexibilidad total: Envia los datos por cable y WiFi.

Corazon Digital
Madulo digital Xtrem integrado en su interior.

Time Item

(*) Opcional.
09:07:46 7638900295641

12:10:26 7638900295641



BASCULAS INDUSTRIALES

Resistente

La superficie superior de 4,5 mm le aporta la resistencia suficiente
para el uso diario.

Facil mantenimiento

El acceso superior a la caja suma de ajuste
facilita el mantenimiento del equipo.

Rampa RM

Practica con su rampa de acceso

Modelo Dimensiones (mm) | Altura (mm) Dos tipos de rampa, modelo corto (RM) de
e P 105 (’iimensiones reducidas y n_u_)delo largo de doble
angulo (RL), de mayor facilidad de acceso, que
RM-12 1200x710 105 permite la entrada de transpaletas manuales
RM-15 1500 x 710 105 con mayor facilidad. RampaRL
RL-10 1000 x 1150 105
RL-12 1200 x 1150 105
RL-15 1500 x 1150 105
Modelo Xtrem XBengal ~Xtrem XBengal XtremXBengal Xtrem XBengal Xtrem XBengal Xtrem XBengal Xtrem XBengal Xtrem XBengal
1210-1,5T 1210- 3T 1212-1,5T 1212- 31 1512-1,5T 1512-3T 1515- 1,57 1515-3T
Referencia 6710 6711 6718 6375 6712 6713 6714 6715
Capacidad 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg
Resolucion 500 ¢ 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g
Unidades de pesada g, kg, lb, oz
Conectividad RS 232-C, WiFi (opcional
Velocidad transmision 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Alimentacion Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
Temperatura de trabajo -10°C / +40°C
Grosor chapa 4,5 mm
Estructura Acero con pintura epoxy al horno
Células de carga 4 células H8C Rebel
Cajasuma Hermética con proteccion P68, de acero inoxidable AISI 304
Dim. plataforma (mm) 1200 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500
Altura minima 106
Altura maxima 131
Peso neto plataforma (kg) 73 84 103 122
Dim. embalaje (mm) 1210x 1010 x 150 1210x 1210 x 150 1510x 1210 x 150 1510x 1510 x 150
Peso total con embalaje (kg) 85 99 121 144
Dimensiones exteriores (mm)
Xtrem Bengal 1210 Xtrem Bengal 1212 Xtrem Bengal 1512 Xtrem Bengal 1515 Xtrem Bengal 2015
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Xtrem XBengal
2015-1,5T

2015- 3T
6717
1500 kg
500 g

6716
3000 kg
1000

2000 x 1500
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Xtrem XBengal



